
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クイックインストールガイド 
プリンタ概要 
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注記： 
 
このインターフェイス図は参考用です。インターフェイスの可用性については、製品仕様を参照してくだ

さい。 
リボンアクセ
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上部カバーを開ける／閉じる 

リボンの取り付け 

(1) 両サイドにあるタブをプリンタ
正面の方に引いて、プリンタの上
部カバーを開け、上部カバーを最
大開放角まで持ち上げます。 

(2) プリンタ背面の上部カバーサポー
トが下部の内側カバーとかみ合っ
て、プリンタの上部カバーを開い
た状態に維持します。 

(3) 上部カバーを持って上部カバー
サポートを押し、上部カバーサ
ポートを下部の内側カバーから
外します。上部カバーをゆっく
り閉じます。 

(1) プリンタの両サイドにある上部
カバーオープンレバーを引いて
上部カバーを開け、上部カバーを
最大開放角まで持ち上げます。 

(2) リボンアクセスカバーを開けま
す。 (3) リボンの右側を供給ハブに挿入

します。左側にあるノッチの位
置を合わせて、回転止めに取り
付けます。 

(4) リボンをリボン巻き取り紙管に
貼り付け、紙管を巻き取りハブに
挿入します。 

(5) リボンのプラスチック製リーダー
が完全に巻かれて、リボンの黒い
部分が印字ヘッドを覆うまで、リ
ボン巻き取りギヤを回します。リ
ボンアクセスカバーと上部カバー
を閉じます。 

*リボン取り付け経路 
リボン巻き取りロール 

リボン供

給ロール 
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メディアの取り付け 

(1) 両サイドにあるタブをプリンタ
正面の方に引いて、プリンタの上
部カバーを開け、上部カバーを最
大開放角まで持ち上げます。 

(2) メディアホルダーを分離させて、開
いた状態に維持します。 

(3) ホルダーの間にロールを取り付け、コア
がはまるようにホルダーを閉じてくだ
さい。メディアホルダーロックスイッチ
を押し下げて、ラベルをしっかりと保持
します。 

(4) 印刷面を上にして用紙をメディ
アセンサーに通し、ラベルの先端
をプラテンローラーの上に置き
ます。 

(5) メディアガイド調整ノブを回して、
ラベル幅に合うようにメディアガ
イドを移動します。 

(6) 上部カバーサポートを外して、上
部カバーをゆっくり閉じます。 

* メディアの取り付け経路 

ブラックマーク

センサー 
プラテンローラー 

ギャップセンサー 
メディアホ

ルダー 

メディアガ

イド 

(7) 診断ツールを使用して、メディアセンサーの種類を設定し、選択したセンサーを校正します（“Diagnostic tool”
（［診断ツール］）を起動 → “Printer Configuration”（［プリンタ設定］）タブを選択 → “Calibrate Sensor”（［セ
ンサーの校正］）ボタンをクリック）。詳細は、診断ツールのクイックインストールガイドを参照してください。 

 
注記：メディアを変えたときは、ギャップ／ブラックマークセンサーを校正してください。 

診断ツール 

ボタン機能 
● Feed（［紙送り］）ボタン 

• プリンタの電源が入って使用可能な状態のとき、ラベルを 1 枚送る 
• 印刷を一時停止または再開する 
• ボタンを押すと、カーソルを置いたメニュー項目が入力または選択される 

●  Menu（［メニュー］）ボタン 
• メニューを開く 
• メニューを閉じるか、設定を取り消して前のメニューに戻る 

●  ナビゲーションボタン 
• メニューリストをスクロールする 

診断ツールは、プリンタの設定や状態の検索、プリンタ設定の変更、グラフィックやフォント、ファームウェアな
どのダウンロード、プリンタのビットマップフォントの作成、プリンタへの追加コマンドの送信などができるツー
ルボックスです。この便利なツールを使用して、プリンタの状態や設定を検索したり、トラブルシューティングを
行ったりすることができます。  
診断ツールを起動する： 
ソフトウェアを起動するには、診断ツールアイコン                 をダブルクリックします。 

詳細な説明は、ユーザーマニュアルを参照してください。 

* このプリンタの詳細および機能については、CD ディスク内のユーザーマニュアルを参照してください。 
* 仕様、付属品、部品、およびプログラムは予告なしに変更される場合があります。 
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